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Informacja
Zarzadu Powiatu Wolsztynskiego
dotyczaca postepu prac
nad projektem

BUDOWA ZAKLADU
PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO
PRZY SP ZOZ WOLSZTYN



ZAKEAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY
Z PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania nieczynnej kotlowni na oddzial

pielegnacyjno -opiekunczy z przychodnig lekarza rodzinnego wraz z rozbudow3.

Obiekt, ktory uzytkowany jest przez Zaklad Energetyczny przeznacza si¢ do rozbiorki.

Parametry techniczne inwestycji

Powierzchnia zabudowy

w tym:

Kubatura

-adaptowana powierzchnia zabudowy

-projektowana powierzchnia rozbudowy

Powierzchnia uzytkowa
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fyn

|

-zaklad piel¢gnacyjno-opiekunczy

-poradnia lekarza rodzinnego

567,75 m?

313,07 m?
254,68 m?
4930 m?

957,88 m?

781,64 m?
176,24 m?



Obiekt, ktory zamierza si¢ adaptowac jest calkowicie podpiwniczony.

Po dokonaniu zmiany sposobu uzytkowania pozostang piwnice

o wysokosci 2,90 m, ktore mozna wykorzysta¢ wedlug biezacych potrzeb.

Czesci dobudowane beda dwukondygnacyjne bez podpiwniczenia.

Po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego powstanie

budynek dwukondygnacyjny pelniacy funkcje zakladu opiekunczo — pielegnacyjnego
dla 37 osob oraz poradni lekarza rodzinnego.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe:

f.awy fundamentowe — zelbetowe monolityczne,

*wylane z betonu klasy B-20 zbrojone pre¢tami stalowymi klasy A-111,




«Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne murowane z blokéw pianobetonowych odmiany 07,
ocieplone styropianem lub warstwowe,

-Sciany dzialowe murowane z blokéw pianobetonowych lub z cegly dziurawki,

*Stropy z prefabrykowanych zelbetowych plyt stropowych lub w postaci stropu gesto
Zzebrowego Teriva,

*Dach o konstrukcji drewnianej w postaci wigzarow kratowych, kryty papa
termozgrzewalng na deskowaniu,

*Stolarka okienna z PCV zespolona, drzwi zewngtrzne z PCV, wewngtrzne plycinowe
typowe,

*Schody zelbetowe monolityczne wylane z betonu klasy B-15, zbrojone pr¢tami stalowymi

klasy A-111,

A O w4

Wzesci pelnigcej funkcj¢ zakladu opiekunczo — pielegnacyjnego zaprojektowano

dodatkowo winde¢ — dzwig osobowy do transportu pionowego.
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Rzut parteru

ZAKLAD PIELEGNACYJING - OPIEXLRICZY

58,16 i’

ZAKLAD PIELEGNACYJNO — OPIEKUNCZY
z PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

RZUT PARTERU SKALA 1:100



Rzut pietra

ZARLAR PIELEGHACY IND - DPIERURCZY

8,080

ZAKLAD PIELEGNACYJNO — OPIEKUNCZY
z PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

RZUT PIETRA SKALA 1:100
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