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Informacja 

Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

dotycząca postępu prac

nad projektem

BUDOWA ZAKŁADU 

PIELĘGNACYJNO-

OPIEKUŃCZEGO

PRZY SP ZOZ WOLSZTYN



ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY

Z PORADNIĄ LEKARZA RODZINNEGO

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania nieczynnej kotłowni na oddział

pielęgnacyjno -opiekuńczy z przychodnią lekarza rodzinnego wraz z rozbudową.

Obiekt, który użytkowany jest przez Zakład Energetyczny przeznacza się do rozbiórki.

Parametry techniczne inwestycji

Powierzchnia zabudowy 567,75 m²

w tym:

-adaptowana powierzchnia zabudowy 313,07 m²

-projektowana powierzchnia rozbudowy 254,68 m²

Kubatura 4930 m²

Powierzchnia użytkowa 957,88 m²

w tym:

-zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 781,64 m²

-poradnia lekarza rodzinnego 176,24 m²



Obiekt, który zamierza się adaptować jest całkowicie podpiwniczony. 

Po dokonaniu zmiany sposobu użytkowania pozostaną piwnice 

o wysokości 2,90 m, które można wykorzystać według bieżących  potrzeb. 

Części dobudowane będą dwukondygnacyjne bez podpiwniczenia.

Po zrealizowaniu  projektowanego zamierzenia inwestycyjnego  powstanie 

budynek dwukondygnacyjny pełniący funkcje zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego 

dla 37 osób oraz poradni lekarza rodzinnego.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

•Ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne, 

•wylane z betonu klasy B-20 zbrojone prętami stalowymi klasy A-III,



•Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne murowane z bloków pianobetonowych odmiany 07, 

ocieplone styropianem lub warstwowe,

•Ściany działowe murowane z bloków pianobetonowych lub z cegły dziurawki,

•Stropy z prefabrykowanych żelbetowych płyt stropowych  lub w postaci stropu gęsto 

żebrowego Teriva,

•Dach o konstrukcji drewnianej w postaci wiązarów kratowych, kryty papą 

termozgrzewalną na deskowaniu,

•Stolarka okienna z PCV zespolona, drzwi zewnętrzne z PCV, wewnętrzne płycinowe 

typowe,

•Schody żelbetowe monolityczne wylane z betonu klasy B-15, zbrojone prętami stalowymi 

klasy A-III,

•W części pełniącej funkcję zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego zaprojektowano 

dodatkowo windę – dźwig osobowy do transportu pionowego.
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